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●許容荷重……… 使用高200mm時 21.3kN(2.175t)
●質　　量……… 3.3kg

ジャッキベース A-752
●許容荷重……… 使用高350mm時 18.6kN(1.9t)
●質　　量……… 4.6kg

ジャッキベース H-600
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●許容荷重……… 使用高350mm時 18.6kN(1.9t)
●質　　量……… 6.4kg

大引受ジャッキ A-752HLS
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●許容荷重……… 使用高200mm時 21.3kN(2.175t)
●質　　量……… 4.4kg

大引受ジャッキ A-752HS
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●質　　量……… 0.85kg

枠用ベース B-42

10
0

25

610
0

調
節
長
29
5

55
6

6 6150

32

φ34

165

●許容荷重……… 使用高200mm時 21.3kN(2.175t)
●質　　量……… 4.6kg

大引受ジャッキ A-752H
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●許容荷重……… 使用高350mm時 18.6kN(1.9t)
●質　　量……… 6.6kg

大引受ジャッキ A-752HL
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●許容荷重……… 19.6kN(2.0t)
●質　　量……… 3.6kg

ピボットジャッキ A-14P
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●質　　量……… 2.5kg

大引受 A-15H
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●許容荷重……… 使用高350mm時 18.6kN(1.9t)
●質　　量……… 4.2kg

棒ジャッキ A-75

●許容荷重……… 使用高350mm時　18.7kN(1.9t) 
●質　　量……… 6.1kg

大引受ジャッキ A-752HLW
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●許容荷重……… 使用高200mm時　21.3kN(2.175t) 
●質　　量……… 7.0kg

ダブルジャッキ WJ-400

140

140 140

枠組足場のジャッキベースとしては使用できません。注意

ジャッキベース・大引受ジャッキ
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